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Intelligente Antriebe bieten kompaktere, leistungsstärkere 
und kostengünstigere Lösungen für neue 
Automatisierungskonzepte. Während der letzten 20 Jahre 
hat Control Techniques die Einbindung programmierbarer 
Automatisierungs-, Motion- und Kommunikationsfunktionen 
in ihre Antriebsgeräte vollzogen. 

SyPTLite und On-board-Automatisierung

Mentor MP besitzt eine integrierte Steuerung mit SPS-
Funktionalität.  
Sie wird über SyPTLite in Kontaktplanlogik (Ladder Logic) 
programmiert und ersetzt herkömmliche Relaistechniken 
genauso wie Steuerungen in einfachen Anwendungen.

SyPTPro - Programm zur Automatisierung

SyPTPro ist eine voll ausgestattete Automatisierungssoftware 
zur Entwicklung maßgeschneiderter Steuerungslösungen 
für Anwendungen mit einzelnen und mehreren Antrieben. 
Die Programme können in folgenden drei Industriestandard-
Sprachen erstellt werden: Funktionsblock, Kontaktplan 
oder DPL. Die Motion-Steuerung wird über die neue 
PLCopen-Software konfiguriert, die Mehrachsanwendungen 
unterstützt.
Mit SyPTPro wird ein intelligentes und vernetztes Mehrachs-
system programmiert und verwaltet. Die Antriebe, SCADA 
und E/A sind darin über CTNet, dem Hochgeschwindigkeits-
bus von Control Techniques, verbunden.

Mentor MP - Einfache Einbindung in Systeme

Die Software erhalten Sie kostenfrei. 
Zu Testzwecken finden Sie die 
Vollversion unter www.syptlite.com.

Eine Demoversion der Software steht 
zum Download bereit unter  
www.controltechniques.com. 
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Automatisierung mit hoher Leistung
Alle Optionsmodule von Control Techniques für 
Automatisierungsaufgaben enthalten einen eigenen 
Hochleistungsmikroprozessor, so dass der Prozessor im 
Umrichter die bestmöglichen Antriebseigenschaften liefern 
kann.

SM-Applications Lite V2
Das SM-Applications Lite V2 Modul ergänzt den 

Mentor MP mit programmierbaren 
Steuerungsfunktionen sowohl in 
Einzelantrieben als auch bei mehreren 
Antrieben, die über E/A oder einen 
Feldbus an einer zentralen Steuerung 
angeschlossen sind.  
SM-Applications Lite V2 lässt sich mit 

SyPTLite per Kontaktplan oder mit der umfangreichen 
Automatisierungs- und Motion-Software SyPTPro 
programmieren.

•	�Einfache leistungsstarke Konfiguration - SM-Applications 
Lite V2 kann zur Lösung von Automatisierungsproblemen 
eingesetzt werden, angefangen mit einfachen Start/Stopp-
Ansteuerungen bei einzelnen Stromrichtern bis hin zu 
komplexeren Steuerungs- und Positionieranwendungen 

•	�Echtzeitsteuerung - Das SM-Applications Lite V2 
Modul ermöglicht Ihnen die Echtzeitkommunikation 
zwischen SPS und Antrieb und den Echtzeitzugriff auf 
alle E/A und Parametern anderer Antriebe. Das Modul 
verwendet ein schnelles Multitasking-Betriebssystem 
mit Aktualisierungszeiten unter 250 µs. Die Tasks werden 
mit dem Stromrichter synchronisiert und bieten ein 
Höchstmaß an Leistung für die Steuerung.
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SM-Applications Plus
SM-Applications Plus hat die gleichen 
Eigenschaften wie das SM-Applications 
Lite-V2-Modul, verfügt aber zusätzlich 
über Kommunikations- und 
Hochgeschwindigkeits-Ein-/Ausgänge.  
SM-Applications Plus wird mit dem 
professionellen Programmierungstool 

SyPTPro programmiert.
•	 �Ein-/Ausgänge - Das Modul verfügt über zwei digitale 

Hochgeschwindigkeits-Ein- und Ausgänge, z.B. zur 
Lageerfassung oder zum Starten von Stellantrieben. 

•	� Serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle - 
Das Modul verfügt über eine serielle Schnittstelle mit 
Standardprotokoll wie z.B. Modbus zur Anbindung an 
externe Geräte wie PC oder Bedieneinheiten.

•	� Kommunikation von Antrieb zu Antrieb - Über 
die im SM-Applications Plus Modul integrierte 
Hochgeschwindigkeitsschnittstelle CTNet lassen sich 
mehrere Antriebe zur Realisierung einer dezentralen 
Automatisierungsarchitektur untereinander verbinden 
und synchronisieren. Über den Bus werden mit Hilfe eines 
OPC-Servers Mentor MP-Stromrichter, Umrichter, externe 
E/A, Bedieneinheiten und PCs verbunden.

Mentor MP - Flexible Kommunikationssysteme
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PC zur Programmierung 
und Überwachung 
mittels CTSoft, 
CTScope, SyPT oder 
OPC. Anschluss über 
Ethernet, serielle 
Schnittstelle, USB oder 
CTNet

Feldbus- oder Ethernet-Verbindung 
an die zentrale Steuerung mittels 
eines der vielen Kommunikations-
Optionsmodule
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Feldbus-Verbindungen 
Optionsmodule für alle gängigen industriellen Ethernet- 
und Feldbus-Netzwerke wie Ethernet/IP und Profibus sowie 
Servonetzwerke wie EtherCAT sind ebenfalls lieferbar. 
Neue Module sind ständig in Entwicklung, um allen 
Anforderungen seitens des Anwenders gerecht zu werden. 

Einfaches Gateway
Mit SM-Applications und CTNet haben 
Maschinenkonstrukteure die Möglichkeit, einen Gateway 
zu konzipieren, über den der Anwender dann die 
Maschine über seinen eigenen bevorzugten Feld- oder 
Ethernetbus ansteuern kann. Diese Lösung verbessert 
die gesamte Maschinenleistung, vereinfacht die 
Erfüllung unterschiedlicher Kundenspezifikationen für 
die Feldbusstruktur und trägt zum Schutz des geistigen 
Eigentums des Kunden bei.
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CTNet ist ein Hochgeschwindigkeitsbus, besonders 
geeignet für dynamische Anwendungen. 
Es ermöglicht den Anschluss an PCs, HMIs, E/A und 
andere Umrichter von Control Techniques
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Für Austausch und Umrüstungen ist der Mentor MP die ideale 
Wahl. Durch seine Standardmerkmale läßt er sich leicht in 
Ihre vorhandenen Antriebs- und Automatisierungssysteme 
wie Motor, Netzversorgung, Steuerung und 
Kommunikationsnetzwerke integrieren. Der Mentor MP 
bringt neue Leistungen für Ihre Anwendung. 

	� Mentor MP lässt sich leicht anstelle des älteren Mentor-
Stromrichters einbauen. Dies macht es uns einfach, 
unsere Systeme umzurüsten. Außerdem planen wir, 
den Mentor MP anstelle unserer veralteten Stromrichter 
anderer Fabrikate einzusetzen. 

Der neue Stromrichter passt einfach ideal 
Der Mentor MP wurde so konzipiert, dass alle Mentor II-
Anwender einfach bei Bedarf auf die neue Plattform wechseln 
können. 
Die Positionen von Leistungsanschlüssen und Montagepunk-
ten wurden beibehalten. Zur Unterstützung bei der Übertra-
gung von Stromrichterparametern und Programmen wurden 
spezielle Software-Tools entwickelt. Falls Sie die Umrüstung 
Ihres bestehenden DC-Antriebes planen, ganz gleich, ob es 
sich um einen Mentor oder einen Stromrichter eines anderen 
Herstellers handelt, so ist der Mentor MP die richtige Wahl. 

Abwärtskompatible Feldregelung
Der neue FXMP25 ersetzt den bestehenden Feldregler FXM5.  
Er lässt sich digital durch den Mentor MP oder den Mentor II 
über ein Patchkabel mit Standard-RJ45-Anschluss 
bzw. ein Flachbandkabel steuern und mit Standard-
Stromrichterparametern programmieren. Der FXMP25 
hat einen erweiterten Strombereich bis 25 A und dieselben 
Abmessungen wie der FXM5. 
Im Standalone-Modus wird er über seine eigene 
Bedieneinheit mit Display konfiguriert. 

Ideal für Umrüstungen geeignet 

Master
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Strom-
sollwert

Zwischenkreis-
drossel

Für höhere Ankerströme, höhere Ankerspannungen und die 
Minimierung von Oberschwingungen kann der Anwender mit 
dem Mentor MP standardmäßig folgende Konfigurationen 
realisieren. 

Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten 

Slave

Bis zu 4 Stromrichter in Parallelbetrieb

Master

6 Puls-Parallelbetrieb

Thyristor- 
ansteuerung

SlaveMaster

Strom-
sollwert

Zwischenkreis- 
drossel

12 Puls-Parallelbetrieb

Brücken-

verriegelung

SlaveMaster

Thyristor-

ansteuerung

12 Puls-Reihenschaltung

Slave Slave

Phasenverschiebung

SlaveMaster

24 Puls-Parallelbetrieb

Brücken- 
verriegelung

Brücken- 
verriegelung

Brücken- 
verriegelung

Zwischenkreis-
drossel

Zwischenkreis-
drossel 
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•	�Lieferbar in 2-Q- und 4-Q-Version für generatorischen 
Betrieb 

•	�25 A bis 7400 A; 400 V / 575 V / 690 V 
•	�Optionale Bedieneinheit, lieferbar als LED-Display oder 

mehrsprachiges LCD-Display. Einfache Konfiguration mit 
Klartext

•	�Seriell- oder Parallelschaltung für höhere Leistungen 
•	�12- oder 24-Pulsbetrieb zur Minimierung von 

Oberschwingungen 
•	�IP20-Schutzart bei Baugröße 1, IP00 mit 

Kabeleinführungsschutz bei Baugröße 2 für einfache, 
kostengünstige Installation 

•	�Integrierte Schutzfunktionen:
	 	 •	�Überstrom
	 	 •	�Übertemperatur
	 	 •	�Phasenausfall
	 	 •	�Thyristor-Sperrschichttemperatur
	 	 •	�Istwertausfall
	 	 •	�Feldverlust
	 	 •	�Offener Ankerkreis
•	�Eingebauter Feldregler, für Feldschwächbetrieb geeignet, 

so dass für 90% der Anwendungen kein zusätzlicher 
externer Feldregler mehr erforderlich ist, mit folgenden 
Nennströmen: 

	 	 •	�Baugröße 1: bis 8 A 
	 	 •	�Baugrößen 2A und 2B: bis 10 A 
	 	 •	�Baugrößen 2C und 2D: bis 20 A 
	 	 •	�Flussregelung für bessere Leistung im Open-Loop-

Betrieb
•	�Optionaler externer Feldregler FXMP25 für Feldströme 

bis zu 25 A 
	 	 •	�Digitale Schnittstelle für Feldregelung von Mentor MP 

oder Mentor II 
	 	 •	�Standalone-Feldregelung für einfache Anwendungen 
	 	 •	�Flussregelung für bessere Leistung im Open-Loop-

Betrieb
	 	 •	�Intelligente Feldabschwächung
	 	 •	�Feldverstärkung- für hochdynamische 

Drehrichtungsumkehr 

	 	 •	�Feldumkehr - für einfache Drehrichtungsumkehr im 
2-Quadrantenbetrieb  
•	 �Mentor MP mit Feldregelungsmodus für Feldströme 

> 25 A
•	�Serieller Anschluss für Modbus RTU- und PC-

Kommunikation
•	�3 universelle Steckplätze für Optionsmodule, die bereits bei 

den AC-Umrichtern zum Einsatz kommen  
	 Jeder Steckplatz ermöglicht: 

	 	 •	�SPS-Funktionalität und Motion Control 
	 	 •	�Ethernet- und Feldbus-Kommunikation
	 	 •	�Zusätzliche Geberanschlüsse
	 	 •	�Zusätzliche E/A
•	�Galvanisch getrennte Elektronik
•	�Smartcard für die Sicherung und das Kopieren von 

Parametern, für eine schnelle Installation und einfache 
Wartung 

•	�On-board SPS-Funktionalität 
•	�Standard-Softwarefunktionen für eine einfache 

Systemeinbindung 
	 	 •	�PID-Regler
	 	 •	�Motorpotentiometer
	 	 •	�Digitale Drehzahlsynchronisierung (über Master-

Encoder) 
•	�Open-Loop-Betrieb über Ankerspannungs- und 

Feldflussrückführung 
•	�Closed-Loop-Betrieb: 
	 	 •	�Tachorückführung bei Standardgleichstrommotoren 
	 	 •	�Inkrementalgeberrückführung für höhere Genauigkeit 

und Lageregelung 
	 	 •	�Optionaler Anschluss für SinCos-, SSI-, Hiperface- und 

EnDAT-Encoder für Regelungen höchster Genauigkeit
•	�Hochleistungs-Regelungskreise
	 	 •	�32-Bit-Mikroprozessor
	 	 •	�35µs Stromabtastzeit 
	 	 •	�Drehzahlregler- und Rampenabtastzeit 250µs 
	 	 •	�Autotune-Funktionen für Anker-, Feldstromregel- und 

Drehzahlregelkreis 

Mentor MP, der ultimative DC Stromrichter 
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Umgebungsbedingungen und Konformitäten

•	�Max. Luftfeuchte 95 % (keine Betauung) bei 40°C

•	�Umgebungstemperatur -15°C bis +40°C, 55°C 
mit Leistungsreduzierung 

•	�Aufstellhöhe: 0 bis 3000 m, Leistungsreduzierung von 1 % 
pro 100 m zwischen 1000 m und 3000 m

•	�Rüttelfestigkeit: gemäß IEC 60068-2-64

•	�Stoßfestigkeit gemäß IEC 60068-2-29

•	�Lagertemperatur -40°C bis +70°C

•	�EMV Störfestigkeit gemäß EN 61800-3 und EN 61000-6-2

•	�Störfestigkeit gegen Notch-Frequenzen gemäß  
IEC60146-1-1 Klasse A

•	�IEC 61800-5-1 Elektrische Sicherheit

•	�IEC 61131-2 E/A

•	�EN 60529 Schutzklassennorm

•	�UL508C

•	�EN 61000-6-4 EMV  
- mit optionalen EMV-Filtern

	� Hinweis: Spezifikationen für optionale EMV-Filter erfahren  
Sie von Ihrem Control Techniques Lieferanten. 

Hinweis: Bitte wählen Sie bei der Bestellung die gewünschte Bedieneinheit (siehe Seite 9).  

MP1200A4R
DC-Stromrichter Externer Feldregler 

FXMP25

MP -	  
Mentor-Plattform

Maximaler 
Ankerstrom

R: 	 4-Quadrant-Betrieb 
Leer: 2-Quadrant-Betrieb 

Netzspannung 
4 = 480V 
5 = 575V 
6 = 690V 

FX -	  
Externes Feld

MP -	  
Mentor-Plattform 

25 - Maximaler  
Feldstrom (A)

Typ
Baugrö-

ße
Anker-

strom (A) 

Feld-
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(A)

Breite  
(B)

Höhe  
(H)

Tiefe  
(T)

Betriebs- 
 art 2- 

oder 4Q 

MP25A4(R) MP25A5(R)

1A

25

8

250mm
(9,84 Zoll)

370mm
(14,57 

Zoll)

222mm
(8,74 Zoll)

2 und 4MP45A4(R) MP45A5(R) 45

MP75A4(R) MP75A5(R) 75

MP105A4(R) MP105A5(R)

1B

105
250mm

(9,84 Zoll)

350mm
(14,57 

Zoll)

251mm
(9,88 Zoll)

2 und 4MP155A4(R) MP155A5(R) 155

MP210A4(R) MP210A5(R) 210

MP350A4(R) MP350A6(R)

2A

350

10

450mm
(17,72 

Zoll)

423mm
(16,65 

Zoll)

301mm
(11,85 Zoll)

2 und 4MP420A4(R) MP420A6(R) 420

MP550A4(R) MP550A6(R) 550

MP700A4(R) MP700A6(R)

2B

700
450mm
(17,72 

Zoll)

423mm
(16,65 

Zoll)

301mm
(11,85 Zoll)

2 und 4MP825A4(R) MP825A6(R) 825

MP900A4(R) MP900A6(R) 900

MP1200A4 MP1200A6
2C

1200

20

450mm
(17,72 

Zoll)

1.045mm
(41,14 

Zoll)

510mm
(20,08 Zoll)

2
MP1850A4 MP1850A6 1850

MP1200A4R MP1200A6R
2D

1200 450mm
(17,72 

Zoll)

1.505mm
(59,25 

Zoll)

510mm
(20,08 Zoll)

4
MP1850A4R MP1850A6R 1850

T

H

B

Bestellcodes
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info.my@controltechniques.com

Pt Yua Esa Sempurna Sejahtera
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

ISRAEL
Dor Drives Systems Ltd
T: +972 3900 7595
info@dor1.co.il

KENIA
Kassam & Bros Co. Ltd
T: +254 2 556 418
kassambros@africaonline.co.ke

KUWAIT
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.kuwait@emerson.com

LETTLAND
EMT
T: +371 760 2026
janis@emt.lv

LIBANON
Black Box Automation & Control
T: +961 1 443773
info@blackboxcontrol.com

LITAUEN
Elinta UAB
T: +370 37 351 987
sigitas@elinta.lt

MALTA
Mekanika Limited
T: +35621 442 039
mfrancica@gasan.com

MEXIKO
MELCSA
T: +52 55 5561 1312
melcsamx@iserve.net.mx
SERVITECK, S.A de C.V
T: +52 55 5398 9591
servitek@data.net.mx

MAROKKO
Leroy Somer Maroc
T: +212 22 354948
Ismaroc@wanadoopro.ma

NEUSEELAND
Advanced Motor Control. Ph.
T: +64 (0) 274 363 067
info.au@controltechniques.com

PHILIPPINEN
Control Techniques 
Singapore Ltd
T: +65 6468 8979
info.my@controltechniques.com

POLEN
APATOR CONTROL Sp. z o.o
T: +48 56 6191 207
drives@apator.torun.pl

PORTUGAL
Harker Sumner S.A
T: +351 22 947 8090
drives.automation@harker.pt

PUERTO RICO
Powermotion
T: +1 787 843 3648
dennis@powermotionpr.com

KATAR
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.qatar@emerson.com

SAUDI-ARABIEN
A. Abunayyan Electric Corp.
T: +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SERBIEN UND MONTENEGRO
Master Inzenjering d.o.o 
T: +381 24 551 605
master@eunet.yu

SLOVENIEN
PS Logatec
T: +386 1 750 8510
ps-log@ps-log.si

TUNESIEN
SIA Ben Djemaa & CIE
T: +216 1 332 923
bendjemaa@planet.tn

URUGUAY
SECOIN S.A. 
T: +5982 2093815
secoin@secoin.com.uy

VENEZUELA
Digimex Sistemas C.A.
T: +58 243 551 1634

VIETNAM
N.Duc Thinh
T: +84 8 9490633
infotech@nducthinh.com.vn
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