
Küffer Elektro-Technik AG
3422 Kirchberg

Antriebstechnik
Masstabelle Normmotoren

N IN Gewicht
Typ PS kW min-1 A kg Ø Länge Länge Breite Ø-A LK Ø-I Ø-A LK Ø-I

OMT2 56 K-2 0.12 0.09 2695 0.30 3.20
OMT2 56 G-2 0.18 0.12 2700 0.40 3.40

T2A 631-2 0.25 0.18 2840 0.55 3.60
T2A 632-2 0.37 0.25 2840 0.70 3.90
T2A 633-2 0.50 0.37 2840 1.00 4.60
T2A 711-2 0.50 0.37 2820 1.00 4.90
T2A 712-2 0.75 0.55 2840 1.35 5.80
T3A 80 1-2 1.00 0.75 2848 1.80 11.40
T3A 80 2-2 1.50 1.10 2846 2.40 12.50
T3A 90 S-2 2.00 1.50 2852 3.10 16.20 100
T3A 90 L-2 3.00 2.20 2845 4.40 19.40 125

T3A 100 L-2 4.00 3.00 2851 5.60 27.00 160
T3A 112 M-2 5.50 4.00 2910 7.40 34.00 190
T3A 132 S1-2 7.50 5.50 2905 10.00 55.00
T3A 132 S2-2 10.00 7.50 2910 13.70 60.00
T3A 160 M1-2 15.00 11.00 2920 19.30 95.00
T3A 160 M2-2 20.00 15.00 2918 26.00 109.00
T3A 160 L-2 25.00 18.50 2922 31.00 121.00 254
T3C 180 M-2 30.00 22.00 2930 39.00 198.00 48 110 241 279

30.00 2945 52.00 205.00
37.00 2950 63.00 250.00

225 M-2 45.00 2955 77.00 305.00 311 356 450 400 350
250 M-2 55.00 2960 94.00 375.00 60 140 349 406
280 S-2 75.00 2970 127.00 540.00 368
280 M-2 90.00 2970 151.00 590.00 419

110.00 2970 184.00 850.00
132.00 2975 217.00 890.00

315 M-2 160.00 2975 261.00 1080.00 457
315 L-2 200.00 2985 329.00 1530.00 508

250.00 2985 406.00 1690.00
300.00 2985 483.00 1780.00
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42 110 210 254 350 300 250
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24 50 140 140 115 95
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IEC-Normmotoren, 2-polig, 3'000 min-1

Leistung Welle Fuss B3 Flansch B5 Flansch B14

95 90 75 6080 100 140 115

165 130

80 80 65 50

11 23

9 20 71 90 120 100

14 30 90 112 160 130 110 105 85 70
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